
CQL 
CULTIVADOR QUEBRA LOMBO

PARA O CAMPO.
E POR VOCÊ.



Atendendo às necessidades da colheita mecanizada, a Civemasa desenvolveu o CQL-2, cultivador 
para cana planta que pode ser fornecido com ou sem tanque para defensivo.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

• Hastes com regulagem, o que permite trabalhar dentro do espaçamento utilizado para o plantio;

• Enxadas ajustáveis, de modo a romper o lombo do sulco e jogar a terra próxima ao pé de cana;

• Destorroador/Nivelador traseiro, com a função de deixar as entrelinhas preparadas para a colheita 
mecanizada e para aplicação de herbicidas;

• Tanque de polietileno com capacidade de 200 ou 300 litros com fácil e rápido abastecimento, equi-
pado com bomba elétrica com vazão de até 14 litros/minuto ou bomba pistão com capacidade de 
vazão de até 32 litros/minuto, manômetro de pressão e bicos pulverizadores anti-gotejantes montados 
em molas pingentes;

• Conjuntos de discos com duas seções por linha, montados com mancais de lubrificação permanente 
a óleo e com abertura do ângulo de corte reguláveis, proporcionando uniformidade ao terreno;

• Trabalha acoplado ao 3º ponto do trator, facilitando também o transporte.

        

Modelo Peso
(kg)

Trator
(cv)

Espaçamento
(m)

Discos 
Recortados

Quantidade
de Hastes

Largura
Total
(mm)

CQL 2 850
90 1,40 / 1,50 16 x 18” 4 2.400

CQL 2TQ 1.050

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.
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A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, 
sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento 
prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.		  Rev.01-10/2022     www.civemasa.com.br


