
TC 30E
TERRACEADOR PARA A CONTRUÇÃO
DE TERRAÇO EMBUTIDO E BASE LARGA

PARA O CAMPO.
E POR VOCÊ.



Modelo Quantidade 
de Discos

 Trator
 (cv)

Peso 
(kg)

Largura 
de Corte

(m)

Largura de 
Transporte

 (mm)

Altura de
Transporte

(mm)
Diâmetro 

dos Discos

Espaçamento 
entre Discos 

(mm)

TC 30E 30 180 a 200 5.432 6,0 x 1,30 ou 11,5 5.935 5.740 26” x 6,0 mm 450
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A Civemasa inova mais uma vez trazendo ao mercado o Terraceador de Base Embutida que é tracionado por 
tratores de pneus através da barra de tração. Este terraceador executa a construção de Terraço Embutido eli-
minando praticamente todas as máquinas de alto custo e manutenção, que são os tratores de esteiras, motoni-
veladoras e pás-carregadeiras, usando-as somente para acabamento final.

Possui conjunto de rodas com pneus 13 x 24 in-
dependentes e controlados hidraulicamente, per-
mitindo desta forma construir o Terraço Embutido 
com maior rapidez dando ao terraço a conforma-
ção desejada.
Este sistema também facilita o transporte, uma vez 
que os chassis também são articulados hidraulica-
mente.

Outra vantagem deste terraceador é a possibilida-
de de se executar a construção de Terraço de Base 
Larga de 12 metros, baixando-se suas 2 laterais.

Construído em estrutura super-reforçada, equipado 
com mancais de rolamentos à banho de óleo e ei-
xos dos discos em aço ABNT 5160 redondo 2.1/8”.

O TC 30E é indicado para áreas com declividade 
de até 16º.

Acabamento efetuado com motoniveladora.


